
四肢用ターニケット
ターニケット XT

止血帯の失敗の原因は、“緩み” である。
SAMターニケットXTのTRUFORCE™バックル テクノロジーは、締め付け力を制御し、
オートロックする。
ロックピンにより、止血帯の弛みが起こらない。

TRUFORCE™バックル

止血帯の失敗の原因は、“緩み” である。
SAMターニケットXTのTRUFORCE™バックルテクノロジーは 締め付け力を制御し

TRUFORCE™バックル



四肢用ターニケット
ターニケット XT
生命を守るための技術

タイム  バンド
耐候性フック＆ループシステムは、最も厳しい天候下
で、完全に水没しても、ベルクロで粘着し固定する。
暗視機器で認識できる。

これまでになかったオート ロック テクノロジーは、
ロックピンにより、他のターニケットで見られるよう
な緩みを起こさない。

メタル製巻き上げロッド
6061-T6　アルミ製のロッドは、プラスチック複合材
と比較して、軽量で強度が高い。

プリシジョン  ストラップ

プリシジョン  タブ

ベルクロに依存する固定は、濡れたり汚れている状態
では固定できない可能性がある。
全天候型プリシジョン・ストラップは、単層のナイロ
ン・ウェビング製だ。TRUFORCE バックルで固定する
ために一定間隔にホールがあり、安定した効果的な第
1の安全システムを構築する。
第 2にフック＆ループシステムに余ったストラップを
巻き固定し、安定性と安全性を加える。

直感的に使用できるデザインにより、短時間で簡単に
装着できる。暗視機器で認識できる。

TRUFLEX プレート

TRUFORCE バックル

丈夫なナイロン製のプレートは、最大限の強度と柔軟
性により目標とする圧力を加える。より細い四肢にも
柔軟に対応できる。

Cフック
巻き上げロッドを引っかけ易いように角度をつけ、簡
単で効率的に固定できる。

SAMターニケット XT（オレンジ）
SAMXT-C

SAMターニケット XT（ブラック）
SAMXT-M

SAMターニケット XT（ブルー）
SAMXT-B　トレーニング用

米国製一般医療機器　製造販売届出番号：13B3X00138000058
製   品   名

製 品 番 号

サ イ ズ

パッケージ

重　     量

適 用 範 囲

原 材 料

約 108g

SAMターニケット XT

13.9cm - 88.9cm
ストラップ：ナイロン、バックル・プレート：プラスチック、ロッド：アルミニウム

SAMXT-C（オレンジ ) SAMXT-M（ブラック ) SAMXT-B（ブルー ) 
L92.5cm xW3.8cm

L6.3cm x W3.8cm x H18.4cm

SAMXT-B はトレーニング用です。

開発製造：サムメディカル社
（米国・オレゴン州）


